
Характеристики
Гнездо с кабелем

для датчиков с

DEUTSCH Stecker DT-06-6S-CE02

без силикона

без галогена

Никелированные контакты

12...24 DCРабочее напряжение [V]

DCЭлектрическое исполнение

Испытания / одобрения
IP 67; Gegenstecker gestecktСтепень защиты

IIIКласс защиты

4Номинальный ток [A]

-40...80
Температура окружающей
среды [°C]

-20...80
Температура окружающей среды
во время работы [°C]

Механические данные
прямойИсполнение

PA (полиамид)Материал

Пригодность для кабельной цепи
миним. 10 x диаметр кабеля

Радиус изгиба в случае
движения кабеля:

маким. 3,3 m/s для длины
перемещений по горизонтали,

Скорость перемещения:
равной 5 m, и максим. ускорением
- 5 m/s²
> 5 миллионов.Циклы изгиба:
± 180 °/mДеформация кручения:

0,056Вес [kg]

электрическое подключение
Кабель PUR (полиуретан) / 1 m;

2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm); Ø 5,4 mm; без галог.
Электрическое подсоединение

чёрныйЦвет кожуха

Назначение жил кабеля при подключении
Цвета жил

чёрныйBK
коричневыйBN

Примечания
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1Упаковочная величина [штука]
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