
Характеристики
AS-i Безопасность в работе

Программное обеспечение для программирования монитора безопасности AS-i типа AC001S / AC002S / AC003S /
AC004S / AC032S

Версия 3.0

Установка, настройка и диагностика монитора безопасности AS-i

Область применения
Программное обеспечение для программирования монитора безопасности

AS-i типа AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC032S
Применение

Через простой в использовании интерфейс Вы можете запрограммировать
монитор безопасности AS-i

для большого числа задач в области промышленной безопасности с
использованием

интеллектуальных устройств безопасности с интерфейсом AS-i, например,
кнопок аварийного останова,

дверных конечных выключателей, многолучевых оптических барьеров
безопасности и т.д.

Программное обеспечение ASIMON V3.0 позволяет также документировать
конфигурацию созданной

системы безопасности, а также все этапы ввода в эксплуатацию этой системы.

Функция

Программное обеспечение / Программирование
IBM совместимый ПК с процессором не ниже Pentium

1 свободный интерфейс RS-232
1 CD ROM драйв

Windows версия 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista
Жесткий диск: min. 32 MB free / RAM mind. 32 MB

Системные требования

Механические данные
0,045Вес [kg]

Принадлежности
Принадлежности (дополнительные) - Программирующий кабель для подключения ПК к устройству

безопасности AS-i (E7001S)

Примечания
1Упаковочная величина [штука]

Другие данные
Инструкция по эксплуатации на немецком, английском,французском, испанском,

итальянском и японском в формате PDF
Примечание
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