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Краткое описание
Сенсор служит для измерения электролитической проводимости в промышленности. 
Сенсор работает по индуктивному принципу. Интегрированный датчик температуры с 
малым временем отклика (Pt1000) производит одновременное измерение температуры.
Сенсоры, представленные в данном типовом листе, дополняют широкий спектр индук-
тивных сенсоров JUMO моделями, ранее уже себя зарекомендовавшими в различных 
приложениях. Варианты отличаются материалом (PVDF или PEEK) и геометрией сен-
сора.
Сенсоры из PEEK с подключениями к процессу /955 и /956 монтируются с помощью 
адаптера (напр. Clamp, SMS, молочный конус). Небольшие размеры сенсора позволяют 
осуществлять монтаж в трубах малого диаметра.
Исполнения из PVDF имеют корпус несколько больших размеров, температурный сен-
сор может находиться как внутри измерительной ячейки, так и снаружи (в гильзе из 
нержавеющей стали). Исполнения из PVDF находят свое применение там, где использо-
вание других материалов невозможно по причине химической стойкости.
Сенсоры изготовлены из гигиенически  безопасных материалов и зарекомендовали 
себя в различных процессах очистки в пищевой промышленности и на производстве 
Многообразие различных подключений к процессу облегчает монтаж в существующие 
установки и замену приборов предыдущих серий. Погружное  исполнение позволяет 
размещать сенсор в открытых резервуарах.
Благодаря индуктивному способу измерения сенсорам практически не требуется техоб-
служивание, отложения, жировые или масляные пленки на поверхности сенсора практи-
чески не оказывают влияния на точность измерений.
Сенсор JUMO tecLine Ci-S предназначен для подключения к преобразователю JUMO 
AQUIS 500 Ci (типовой лист 202566).

Области применения:
Жидкие продукты питания, СИП-мойки, другие процессы очистки, измерение концентра-
ции (разбавление) кислот, щелочей и чистящих средств и т.д.

Преимущества:
 � Различный дизайн сенсоров обеспечивает широкий спектр применения
 � Применение материалов, допущенных FDA
 � Различные подключения к процессу
 � Температурный сенсор с малым временем отклика
 � Различные материалы ячейки

JUMO tecLine Ci-S
Индуктивный сенсор электропроводности и 
температуры

Тип 202942/20-955-...

Тип 202942/10-690-...

JUMO GmbH & Co. KG
P.O. Box 1209
D-36039 Fulda, Germany 
Telefon: +49 661 6003 321
Fax: +49 661 6003 9695 
E-Mail: mail@jumo.net
Web: http://www.jumo.net

Представительство в России
Фирма «ЮМО», г. Москва, 115162
ул. Люсиновская, 70, стр. 5 
Тел: +7 495 961 32 44; 954 11 10
Факс:  +7 495 954 69 06 
E-Mail: jumo@jumo.ru
Интернет: www.jumo.ru
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Технические характеристики

Тип 202942/10-... 202942/20-...

Принцип измерения индуктивный

Диапазон измерения от 0…1000 мкСм/см до 0…2000 мСм/см (зависит от подключенного преобразователя)

Точность для проводимости
для диапазона измерений:
0 ... 1 мСм/см
0 ... 10 мСм/см
0 ... 100 мСм/см
0 ... 1000 мСм/см
0 ... 2000 мСм/см

≤ 1%
≤ 0,5%
≤ 0,5%
≤ 1%
≤ 1%

Константа ячейки k = 5,45 1/см к = 6,1 1/см (для подключения 955)
к = 6,0 1/см (для подключения 956)

Температурный сенсор Pt1000, Класс A

t90 Температура1 ≤6 с ≤36 с

Температура окружающей среды -10 ... +60°C -10 ... +60°C

Температура хранения -20 ... +75°C -20 ... +75°C

Пылевлагозащита2 IP67 IP67

Допустимая температура окружающей 
среды 
при работе
краткосрочно  (макс. 15 мин)

Указания: Указание: температура, давление и состав среды влияют на срок службы 
ячейки!

-10 ... +125°C
≤140°C

Допустимое давление
при +20°C
при +60°C
при +125°C
при +140°C (макс. 15 мин)
при -10 ... +140°C

10 бар  
6 бар
2 бар
без давления 
минимум -0,1 бар 
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Technische Daten

Typ 202942/10-... 202942/20-...

Messprinzip Leitfähigkeit Induktiv

Messbereich Leitfähigkeit 0 ... 1000 µS/cm bis 0 ... 2000 mS/cm (abhängig vom angeschlossenen Messumformer)

Genauigkeit Leitfähigkeit
bei Messbereich:
0 ... 1 mS/cm
0 ... 10 mS/cm
0 ... 100 mS/cm
0 ... 1000 mS/cm
0 ... 2000 mS/cm

≤ 1%
≤ 0,5%
≤ 0,5%
≤ 1%
≤ 1%

Zellenkonstante k = 5,45 1/cm k = 6,1 1/cm (bei Prozessanschluss 955)
k = 6,0 1/cm (bei Prozessanschluss 956)

Temperatursensor Pt1000, Klasse A

tTemperatur 1 ≤ 6 s ≤ 36 s

Zulässige Umgebungs-
temperatur

-10 ... +60°C -10 ... +60°C

Zulässige Lagertemperatur -20 ... +75°C -20 ... +75°C

Schutzart 2 IP67 IP67

Zulässige Medium-
temperatur
Betrieb
Kurzzeitig (max. 15 min)

Hinweis: Temperatur, Druck und Messmedium beeinflussen die Lebensdauer der Messzelle!

-10 ... +125°C 
≤ 140°C

Zulässiger Prozessdruck
bei +20°C
bei +60°C
bei +125°C
bei +140°C (max. 15 min)
bei -10 ... +140°C 

10 bar
6 bar
2 bar
drucklos
minimal -0,1 bar

Sensorwerkstoff
Mediumberührt

nicht vom Medium berührt

je nach Bauform: PVDF, Edelstahl 1.4301, AISI 304, 
Edelstahl 1.4435, AISI 316L, EPDM

je nach Bauform: Edelstahl 1.4301, AISI 304, PA6, 
CR/NBR, PUR, FPM, CuZn

je nach Bauform: PEEK, Edelstahl 1.4301, AISI 304, 
EPDM

je nach Bauform: Edelstahl 1.4301, AISI 304, 
Edelstahl 1.4305, AISI 303, CuZn, PA6, CR/NBR, PUR, 
FPM

Prozessanschluss siehe Bestellangaben / Abmessungen

Elektrischer Anschluss

Anschlussart
Buchse
Buchsenmaterial
Kabelmaterial
Kabellängen
zulässige Temperatur

Die induktiven Leitfähigkeitssensoren Typ JUMO tecLine Ci sind für den Anschluss an induktive Leitfähigkeits-
messumformer/Regler Typ JUMO AQUIS 500 Ci geeignet!
fest angeschlossenes Kabel
Buchse M12
CuZn, PA6.6 GF30, PUR
Außenhülle: PUR
siehe Bestellangaben
-20 ...+75°C

Zulassungen/Prüfzeichen Die vom Messmedium berührten Materialien sind für Lebensmittel zugelassen, physiologisch unbedenklich und 
von der FDA gelistet.
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1 DIN EN 60751
2 DIN EN 60529

Материал сенсора

контактирующие со средой

не контактирующие со средой

в зависимости от исполнения: PVDF, 
нерж.сталь
1.4301, AISI 304, нерж.сталь 1.4435, AISI 
316L, EPDM

в зависимости от исполнения: нерж.сталь 
1.4301, AISI 304, PA6, CR/NBR, PUR, FPM, 
CuZn

в зависимости от исполнения: PEEK, нерж.
сталь
1.4301, AISI 304, EPDM

в зависимости от исполнения: нерж.сталь 
1.4301, AISI 304, нерж.сталь 1.4305, AISI 
303, CuZn, PA6, CR/NBR, PUR, FPM

Подключение к процессу см. данные для заказа, размеры

Электрическое подключение

Способ подключения
Разъем
Материал разъема
Материал кабеля
Длина кабеля
допустимая температура

Сенсор JUMO tecLine Ci-S предназначен для подключения к индуктивному преобразо-
вателю JUMO AQUIS 500 Ci!
Неразъемный кабель
Разъем М12
CuZn, PA6.6 GF30, PUR
Внешняя оболочка: PUR
см. данные для заказа
-20…+75°С

Допуски / контрольные знаки Материалы, соприкасающиеся со средой, допущены для применения в пищевой про-
мышленности, физиологически безвредны и одобрены FDA.

1 DIN EN 60751
2 DIN EN 60529
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Принцип измерения
Индуктивный метод измерений делает 
возможным определение удельной элек-
тропроводности даже  в  самых неблаго-
приятных средах без существенного об-
служивания. В  
отличие от кондуктивного метода измере-
ний, не возникают проблемы, связанные 
с коррозией электродов и поляризацией.
Измерение происходит с помощью ин-
дуктивного зонда. Синусоидальное пере-
менное напряжение питает передающую 
катушку. В зависимости от проводимости 
измеряемой жидкости в приеменой ка-
тушке индуцируется ток. Ток пропорцио-
нален проводимости среды

Описание прибора
Измерительная ячейка 

Измерительная ячейка состоит из герме-
тичного корпуса из полиэфирэфиркетона 
(PEEK) или PVDF, внутри которого  рас-
положены обе измерительные катушки.  
Отверстие в измерительной ячейке обе-
спечивает протекание измеряемой сре-
ды. Между измеряемой средой и выходом 
действительного значения неизбежно 
существует гальваническая развязка, об-
условленная методом измерения.
Ячейка в высокой степени устойчива к 
воздействию температуры и давления.
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Aufbau einer Messstrecke

(3)

(2)

(1)

(1) JUMO tecLine Ci-S, induktiver Leitfähigkeits- und Temperatursensor

(2) Kabel (Bestandteil von JUMO tecLine Ci-S), Standardlänge 10 m

(3) JUMO AQUIS 500 Ci, Messumformer/Regler für Leitfähigkeit, Konzentration und 
Temperatur

Messprinzip
Das induktive Messverfahren erlaubt eine
weitgehend wartungsfreie Erfassung der spe-
zifischen Leitfähigkeit auch in schwierigsten
Mediumsverhältnissen. Im Gegensatz zum
konduktiven Messverfahren treten Probleme
wie Elektrodenzersetzung und Polarisation
praktisch nicht auf.
Die Messung der Leitfähigkeit erfolgt mit einer
induktiven Sonde. Eine Sinus-Wechselspan-
nung speist die Sendespule. In Abhängigkeit
von der Leitfähigkeit der zu messenden Flüs-
sigkeit wird ein Strom in die Empfangsspule
induziert. Der Strom ist proportional zur Leit-
fähigkeit des Mediums.

Gerätebeschreibung
Messzelle
Die Messzelle besteht aus einem hermetisch
verschlossenen Körper aus Polypropylen (PP)
bzw. Polyvinylidenfluorid (PVDF), in dessen
Innerem die beiden Messspulen angeordnet
sind. Eine Durchflussöffnung in der Messzelle
erlaubt die Durchströmung mit dem Messme-
dium. Bedingt durch das Messprinzip besteht
zwangsläufig eine galvanische Trennung
zwischen Messmedium und Istwertausgang.
Die Messzelle ist in hohem Maße temperatur-
und druckstabil. 

(1) Temperaturfühler außenliegend
(2) Messzellenkörper aus PEEK bzw. PVDF
(3) Messspulen
(4) Flüssigkeitssschleife

Temperaturfühler freistehend:
Der Sensor in Edelstahlhülse spricht sehr
schnell auf Temperaturänderungen an.

Temperaturfühler innenliegend:
Der Sensor ist im Zellenkörper integriert. Bei
dieser Ausführung kommt kein Metall mit dem
Messmedium in Berührung (wichtig bei ag-
gressiven Medien). Allerdings ist die Temper-
aturerfassung träger.

 
(1)

(2)

(3)

(4)

(1) датчик  температуры,  расположенный 
снаружи
(2) корпус измерительной ячейки из PEEK
или PVDF
(3) измерительные катушки
(4) петля жидкости

Датчик температуры, расположенный 
снаружи ячейки:
Сенсор в гильзе из нержавеющей стали 
очень быстро реагирует на изменения 
температуры.

Датчик температуры, расположенный 
внутри ячейки:
температурный сенсор интегрирован в из- 
мерительную ячейку. В этом исполнении 
металл не  соприкасается  с  измеряемой 
средой (важно для агрессивых  сред). Но 
изменения температуры регистрируются с 
запаздыванием.

Построение измерительной цепочки
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Aufbau einer Messstrecke

(3)

(2)

(1)

(1) JUMO tecLine Ci-S, induktiver Leitfähigkeits- und Temperatursensor

(2) Kabel (Bestandteil von JUMO tecLine Ci-S), Standardlänge 10 m

(3) JUMO AQUIS 500 Ci, Messumformer/Regler für Leitfähigkeit, Konzentration und 
Temperatur

Messprinzip
Das induktive Messverfahren erlaubt eine
weitgehend wartungsfreie Erfassung der spe-
zifischen Leitfähigkeit auch in schwierigsten
Mediumsverhältnissen. Im Gegensatz zum
konduktiven Messverfahren treten Probleme
wie Elektrodenzersetzung und Polarisation
praktisch nicht auf.
Die Messung der Leitfähigkeit erfolgt mit einer
induktiven Sonde. Eine Sinus-Wechselspan-
nung speist die Sendespule. In Abhängigkeit
von der Leitfähigkeit der zu messenden Flüs-
sigkeit wird ein Strom in die Empfangsspule
induziert. Der Strom ist proportional zur Leit-
fähigkeit des Mediums.

Gerätebeschreibung
Messzelle
Die Messzelle besteht aus einem hermetisch
verschlossenen Körper aus Polypropylen (PP)
bzw. Polyvinylidenfluorid (PVDF), in dessen
Innerem die beiden Messspulen angeordnet
sind. Eine Durchflussöffnung in der Messzelle
erlaubt die Durchströmung mit dem Messme-
dium. Bedingt durch das Messprinzip besteht
zwangsläufig eine galvanische Trennung
zwischen Messmedium und Istwertausgang.
Die Messzelle ist in hohem Maße temperatur-
und druckstabil. 

(1) Temperaturfühler außenliegend
(2) Messzellenkörper aus PEEK bzw. PVDF
(3) Messspulen
(4) Flüssigkeitssschleife

Temperaturfühler freistehend:
Der Sensor in Edelstahlhülse spricht sehr
schnell auf Temperaturänderungen an.

Temperaturfühler innenliegend:
Der Sensor ist im Zellenkörper integriert. Bei
dieser Ausführung kommt kein Metall mit dem
Messmedium in Berührung (wichtig bei ag-
gressiven Medien). Allerdings ist die Temper-
aturerfassung träger.

 
(1)

(2)

(3)

(4)

(1)   JUMO tecLine Ci-S, индуктивный сенсор для электропроводности и температуры

(2)   Кабель (составная часть сенсора JUMO tecLine Ci-S), стандартная длина 10 м

(3) JUMO AQUIS 500 Ci, преобразователь/регулятор для электропроводности, 
        концентрации и температуры

 Типовой лист 202942
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Abmessungen/Prozessanschlüsse (separater Sensor)

(1) = Edelstahl 1.4301 (2) = Edelstahl 1.4435 (4) = PVDF (6) = PA6 (7) = PPS GF40

Ausführung mit Prozessanschluss
107 = Einschraubgewinde G1 1/4A
108 = Einschraubgewinde G1 1/2A

110 = Einschraubgewinde G2A
und Typenzusatz 768

36

Abgesetzte Ausführung mit Prozessanschluss 
606 = MK DN40
607 = MK DN50
608 = MK DN65
609 = MK DN80

und Typenzusatz 768
(Überwurfmutter nicht im Lieferumfang)

(6), (7)

(6)

(1)

(4)

(6), (7)

(6)

(4)

(1)

Abgesetzte Ausführung mit Prozessanschluss
617 = Clamp 2 1/2"

und Typenzusatz 768
(Halteklammer nicht im Lieferumfang)

(6), (7)

(6)

(1)

(4)

Abgesetzte Ausführung mit Prozessanschluss
690 = SMS 2"

und Typenzusatz 768
(Überwurfmutter nicht im Lieferumfang)

(1)

(4)

(6), (7)

(6)

(2)

(2)

(2) (2)
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Abmessungen/Prozessanschlüsse (separater Sensor)

(1) = Edelstahl 1.4301 (2) = Edelstahl 1.4435 (4) = PVDF (6) = PA6 (7) = PPS GF40

Ausführung mit Prozessanschluss
107 = Einschraubgewinde G1 1/4A
108 = Einschraubgewinde G1 1/2A

110 = Einschraubgewinde G2A
und Typenzusatz 768

36

Abgesetzte Ausführung mit Prozessanschluss 
606 = MK DN40
607 = MK DN50
608 = MK DN65
609 = MK DN80

und Typenzusatz 768
(Überwurfmutter nicht im Lieferumfang)

(6), (7)

(6)

(1)

(4)

(6), (7)

(6)

(4)

(1)

Abgesetzte Ausführung mit Prozessanschluss
617 = Clamp 2 1/2"

und Typenzusatz 768
(Halteklammer nicht im Lieferumfang)

(6), (7)

(6)

(1)

(4)

Abgesetzte Ausführung mit Prozessanschluss
690 = SMS 2"

und Typenzusatz 768
(Überwurfmutter nicht im Lieferumfang)

(1)

(4)

(6), (7)

(6)

(2)

(2)

(2) (2)

Исполнение с подключением
107 = резьба G1 1/4A
108 = резьба G1 1/2A

110 = резьба G2A
и типовым дополнением 768

Исполнение с подключением
606 = МК DN 40
607 = МК DN 50
608 = МК DN 65
609 = МК DN 80

и типовым дополнением 768
(накидная гайка в поставку не входит)

Исполнение с подключением 617
Clamp 2 1/2||

и типовым дополнением 768
(зажим в комплект поставки не входит)

Исполнение с подключением
690 = SMS 2||

и типовым дополнением 768
(накидная гайка в поставку не входит)

(1) = Нерж. сталь 1.4301          (2) = Нерж. сталь 1.4435          (4) = PVDF          (6) = PA6          (7) = PPS GF40
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36

Abgesetzte Ausführung
mit Prozessanschluss 706

Eintauchversion
(Rohrklemmen nicht im Lieferumfang)

(8)

(4)

(4)

(6), (7)

(2) = Edelstahl 1.4435 (3) = Edelstahl 1.4305 (4) = PVDF (5) = PEEK (6) = PA6 (7) = PPS GF 40 (8) = Messing vernickelt und EPDM

36

Abgesetzte Ausführung mit Prozessanschluss
955 = Druckschraube G1", EL = 57 mm

und Typenzusatz 767

(3)

(5)

(3)

(5)

(6), (7)

Abgesetzte Ausführung mit Prozessanschluss
956 = Druckschraube G1", EL = 87 mm

und Typenzusatz 767

(3)

(5)

(3)

(5)

(6), (7)

(2)

(3)

Исполнение с подключением
955 = нажимная гайка G1||, монт.длина 57 мм 

и типовым дополнением 767

Исполнение с подключением
956 = нажимная гайка G1||, монт.длина 87 мм 

и типовым дополнением 767

Раздельное исполнение с подключением 
706 погружная версия

(зажимы для трубы в поставку не входят)

(2) = Нерж. сталь 1.4435    (3) = Нерж. ст. 1.4305    (4) = PVDF    (5) = PEEK    (6) = PA6    (7) = PPS GF 40    (8) = Никелир. латунь и EPDM
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B

Montagebeispiele
Anschweiß-Gewindestutzen

Anschweiß-Gewindestutzen
DN50, DIN 11 851

(Gegenstück zu Prozessanschluss 607)
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00085020

A

A

A

Clamp

Prozessanschluss 607

Nutüberwurfmutter DN50

Reduzier T-Stück DIN kurz, SSS DN65/50
(bauseits zu stellen; von JUMO nicht lieferbar

Durchflussrichtung

T-Stück DIN 11852, SSS DN50
Maß B gekürzt auf 30 mm

(bauseits zu stellen; von JUMO nicht lieferbar

Prozessanschluss 607

Prozessanschluss 617

Spannring B

T-Stück kurz, SSS DN2.5"
(bauseits zu stellen; von JUMO nicht lieferbar

= Gewindestutzen Zoll SSS DN2.5"B

Примеры монтажа
Приварной резьбовой штуцер

Тройник DIN, короткий, SSS DN65/50 
(фирмой JUMO не поставляется)

Резьбовой штуцер DN50, DIN 11851 
(ответная часть к подключению 607)

№ 00085020

Тройник DIN 11852, SSS DN50 
размер В уменьшен на 30 мм

(фирмой JUMO не поставляется)

Тройник короткий, SSS DN2,5|| 
(фирмой JUMO не поставляется)
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B

Montagebeispiele
Anschweiß-Gewindestutzen

Anschweiß-Gewindestutzen
DN50, DIN 11 851

(Gegenstück zu Prozessanschluss 607)
Verkaufs-Artikel-Nr.: 20/00085020

A

A

A

Clamp

Prozessanschluss 607

Nutüberwurfmutter DN50

Reduzier T-Stück DIN kurz, SSS DN65/50
(bauseits zu stellen; von JUMO nicht lieferbar

Durchflussrichtung

T-Stück DIN 11852, SSS DN50
Maß B gekürzt auf 30 mm

(bauseits zu stellen; von JUMO nicht lieferbar

Prozessanschluss 607

Prozessanschluss 617

Spannring B

T-Stück kurz, SSS DN2.5"
(bauseits zu stellen; von JUMO nicht lieferbar

= Gewindestutzen Zoll SSS DN2.5"B  -резьбовой штуцер SSS DN2,5|| 

Подключение 607

Накидная гайка DN50

Направление потока

Подключение 607

Подключение 617

Стягивающее кольцо 



4952011-02-24/00556763

 Типовой лист 202942 стр. 7/9

2011-02-24/00556763 

Typenblatt 202942 Seite 7/9

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Druckschraube G1

Prozess-Anschlussadapter 
Druckschraube G1A auf Rohrverschraubung DN50
Verkaufsartikel-Nr.: 20/00530355

Reduzier T-Stück DIN, kurz, SSS DN65/50
(bauseits zu stellen; von JUMO nicht lieferbar)

Prozess-Anschlussadapter
Druckschraube G1A auf Clamp 1" und 1,5"

Verkaufsartikel-Nr.: 20/00530354

Reduzier T-Stück DIN, kurz, SSS DN65/50
(bauseits zu stellen; von JUMO nicht lieferbar)

57

18

3

10
0

+
5 0

ø100

ø165

ø18

60

18

3

10
0

+
5 0

ø18

ø125

ø165

Flansch DN32
passend für Prozessanschluss 706
Verkaufsartikel-Nr. 20/00083375
Material: PP

Flansch DN50
passend für Prozessanschluss 706
Verkaufsartikel-Nr. 20/00083376
Material: PP

Нажимная гайка G1

Адаптер для подключения к процессу Нажимная 
гайка G1A на резьбовом соединении DN50.
Артикул 00530355

Адаптер для подключения к процессу Нажим-
ная гайка G1A на соединении Clamp 1|| и 1,5|| 

Артикул 00530354

Тройник DIN, короткий, SSS DN65/50 
(фирмой JUMO не поставляется)

Тройник DIN, короткий, SSS DN65/50 
(фирмой JUMO не поставляется)

 

Фланец DN32
для подключения к процессу 706
Артикул 00083375
Материал: полипропилен

Фланец DN50
для подключения к процессу 706
Артикул 00083376
Материал: полипропилен



496 2011-02-24/00556763

 Типовой лист 202942 стр. 8/9

Данные для заказа : JUMO  tecLine Ci-S
Индуктивный сенсор электропроводности и температуры

(1) Базовый тип

202942
JUMO tecLine Ci-S
Индуктивный сенсор для электропроводности и температуры

(2) Дополнение базового типа

10 Материал ячейки PVDF

20 Материал ячейки PEEK (датчик температуры скрыт внутри ячейки)

(3) Подключение к процессу

107 Резьба G1 1/4A1

108 Резьба G1 1/2A1

110 Резьба G2A1

606 Молочный конус МК DN40 (соединение DN40, молочный конус)1, 3

607 Молочный конус МК DN50 (соединение DN50, молочный конус)1, 3

608 Молочный конус МК DN65 (соединение DN65, молочный конус)1, 3

617 Clamp 2 1/2" 1, 3

690 SMS 2" 1, 3

706 Погружное исполнение 1, 3

955 Нажимная гайка G1A, монт.длина 57 мм 2

956 Нажимная гайка G1A, монт.длина 87 мм 2

(4) Монтажная длина 

0000 нет

0500 EL = 500 мм 1, 3, 4

1000 EL = 1000 мм 1, 3, 4

1500 EL = 1500 мм 1, 3, 4

2000 EL = 2000 мм (максимальное значение) 1, 3, 4

(5)  Электрическое подключение

21 Неразъемный кабель с гнездом М12

(6) Длина неразъемного кабеля

10 10 м (стандарт)

20 20 м

30 30 м

(7)  Типовые дополнения

000 нет

268 датчик температуры скрыт внутри измерительной ячейки

1 Только для дополнения базового типа 10 (сенсор из PVDF)
2 Только для дополнения базового типа 20 (сенсор из PEEK)
3 Без дополнительного крепежа (накидная гайка, скоба и т.д.)
4 Только для подключения к процессу 706

Ключ заказа

Пример заказа
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Bestellangaben: JUMO tecLine Ci-S
Induktiver Leitfähigkeits- und Temperatursensor

1 Nur bei Grundtypergänzung 10 (Sensorkörper PVDF).
2 Nur bei Grundtypergänzung 20 (Sensorkörper PEEK).
3 Ohne Befestigungsmaterial (Überwurfmutter, Halteklammer, usw.)!
4 Nur bei Prozessanschluss 706.

(1) Grundtyp

202942
JUMO tecLine Ci-S
Induktiver Leitfähigkeits- und Temperatursensor für die allgemeine Prozesstechnik

(2) Grundtypergänzung

10 Sensorkörper PVDF

20 Sensorkörper PEEK (innenliegender Temperatursensor)

(3) Prozessanschluss

107 Gewinde G1 1/4A1

108 Gewinde G1 1/2A1

110 Gewinde G2A1

606 Rohrverschraubung DN40, DIN 11 851(MK DN40, Milchkegel)1, 3

607 Rohrverschraubung DN50, DIN 11 851(MK DN50, Milchkegel)1, 3

608 Rohrverschraubung DN65, DIN 11 851(MK DN65, Milchkegel)1, 3

617 Clamp 2 1/2" 1, 3

690 SMS 2" 1, 3

706 Eintauchversion 1, 3

955 Druckschraube G1A, EL=57 mm 2

956 Druckschraube G1A, EL=87 mm 2

(4) Eintauchlänge

0000 ohne

0500 EL = 500 mm 1, 3, 4

1000 EL = 1000 mm 1, 3, 4

1500 EL = 1500 mm 1, 3, 4

2000 EL = 2000 mm (Maximalwert) 1, 3, 4

(5) Elektrischer Anschluss

21 Festkabel mit M12-Kabelbuchse

(6) Festkabellänge

10 10 m (Standard)

20 20 m

30 30 m

(7) Typenzusätze

000 keine

268 Temperaturfühler innenliegend

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Bestellschlüssel / - - - - / ...

Bestellbeispiel 202942 / 10 - 607 - 0000 - 21 - 10 / 000
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Поставка со склада в Германии

Тип Краткое описание Арт. №

202942/10-607-0000-21-10/000 PVDF, соединение DN50, DIN 11 851 (MK DN50, молочный ко-
нус), неразъемный кабель 10м

00558364

202942/10-690-0000-21-10/000 PVDF, SMS 2", неразъемный кабель 10м 00558365

Принадлежности

Обозначения Арт.№

Приварной резьбовой штуцер DN50, DIN 11 851(ответная деталь для подключения 607) (PG 209791) 00085020

Накидная гайка DN50, DIN 11 851 (PG 209791) 00343368

Накидная гайка DN65, DIN 11 851 (PG 209791) 00362956

Накидная гайка SMS DN2" (PG 209791) 00345162

Фланец DN32 1, материал полипропилен (PG 202820) 00083375

Фланец DN50 1, материал полипропилен (PG 202820) 00083376

Адаптер для подключения к процессу Нажимная гайка G1A на присоединении DN50, (PG 209791) 
DIN 11851 (MK DN50, молочный конус)

00530355

Адаптер для подключения к процессу Нажимная гайка G1A на Clamp1" и 1,5" (PG 209791) 00530354

Адаптер для калибровки индуктивного сенсора, Тип 202711/21 (PG 202711) 00543395

1Только вместе с сенсором с подключением 706 (погружная версия).

Указания
При первом вводе в эксплуатацию сенсора и преобразователя/регулятора или при замене компонент требуются:

 — Преобразователь/регулятор, напр. JUMO AQUIS 500 Ci, типовой лист 202566
 — Индуктивный сенсор JUMO tecLine Ci-S
 — Адаптер для калибровки индуктивного сенсора, тип 202711/21, типовой лист 202711




