Seilzug WDS-2000-P96, 2.0 m, 96 mm
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Vorteile

_ EinfacheMontage (Nutensteine
_ Hohe Betriebssicherheit

_ Robustes ALU-Profil-Gehause
_ Standard Anwendungen

_ Umlenkrolle anbaubar

Allgemeine Daten

Artikel-Nummer(n)
Gehédusebauform
Gehdusematerial
Messlénge

Ubersetzung

Ubersetzungsgenauigkeit
Durchmesser, Mess-Seil
Material, Mess-Seil
Seilaustrittswinkel

Linearitat

Seilbeschleunigung, typisch
Federriickzugskraft

Optionsmdglichkeiten
- Umlenkrolle

Masse, typisch

40-730-012

096 mm

Aluminium eloxiert

2,00 m

164,02 mm/Umdr.

Hinweis: Typenschild beachten!
+0,12 %

0,80 mm

Edelstahl, Polyamid ummantelt
<=+3°

+0,02 %

bezogen auf den Messbereich
69 m/s?

4..8N

einfach, Seilabzug geradlinig
0,9 kg
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Umgebungsbedingungen

Vibration

- Kennwert <= 196 m/s?
- Sinus 20...2000 Hz
Schock

- Kennwert <= 490 m/s?
- Halbsinus 10 ms
Arbeitstemperatur

- Standard -20...480 °C
Lagertemperatur, trocken -40...+80 °C
Schutzart

- Standard IP65

- Hinweis gemaB Einbauvorschrift
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Vorschlagstypen

CMW582M*8192/4096 EPN ME 2M CMW582M-00006
CMW582M*4096/4096 EIP ME 2M CMW582M-00008
CMW582M*4096/4096 EPN ME 2M CMW582M-00016
CMW582M*8192/4096 ETC SLG ME 2M CMW582M-00021
CMW582M*8192/4096 EPN ME 2M CMW582M-00026

Anderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH

Eglishalde 6

78647 Trossingen

Tel. +49 (0) 7425 228-0
SEite 4/4 info@tr-electronic.de

www.tr-electronic.de



