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Vorteile

_ Auslieferung fertig montiert

_ Mit kundenspezifischem
Encoder

_ Robuste Bauform

_ Salzbeständig

_ Säurebeständig

_ Schifffahrt, Papierindustrie

_ Schnittstellen-Vielfalt

_ Speziell für Drehgeber

Allgemeine Daten

Gehäuse - Material
- Edelstahl 1.4305 X12 Cr NiS 18 08 / 18 9

Maximal Drehzahl, mechanisch <= 3000 1/min

Wellenbelastung, axial/radial <= 40 N, <= 60 N

Lagerlebensdauer >= 3,9E+10 Umdrehungen

Lagerlebensdauer - Beiwerte
- Drehzahl 3000 1/min

- Betriebstemperatur 60 °C

- Wellenbelastung, axial/radial <= 20 N, <= 30 N

Angriffspunkt, Wellenbelastung am Wellenende

Wellenausführung
- Wellendurchmesser [mm] 6

- Wellendurchmesser [mm] 10

- Wellendurchmesser [mm] 12

Winkelbeschleunigung <= 10E+4 rad/s²

Trägheitsmoment, typisch 2,5E-6 kg m²

Anlaufdrehmoment, 20 °C 3 Ncm

Masse, typisch 1,5 kg…2,5 kg
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Umgebungsbedingungen

Vibration
- Kennwert <= 100 m/s²

- Sinus 50…2000 Hz

Schock
- Kennwert <= 1000 m/s²

- Halbsinus 11 ms

Arbeitstemperatur
- Standard -20…+70 °C

- Auf Anfrage -40…+85 °C auf Anfrage

Lagertemperatur, trocken -30…+85 °C

Relative Luftfeuchte 98 %, keine Betauung

Schutzart
- Standard IP68
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Maßzeichnung
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Vorschlagstypen

CEV84M*8192/4096 EIP 36ZB10FL +ST CEV84M-10046

CEV84M*8192/4096 EPN 36ZB10FL +ST CEV84M-10049

CEV84M*8192/4096 ETC2 36ZB10FL +ST CEV84M-10050

CEV84M*8192/4096 EPL 36ZB10FL +ST CEV84M-10052

CEV84M*8192/4096 ES3 36ZB10FL +ST CEV84M-10054


