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Einbauzeichnung, Bestellbezeichnung

Bild 1 (Typ A) Bild 2 (Typ A)

Achtung! Die auf diesem Datenblatt angegebenen Daten sind Grenzwerte für einzelne Parameter und Einflußgrößen. Insbeson-
dere die permanente Überlagerung verschiedener Einflußgrößen kann zu vorzeitigen Ausfällen führen. Wir beraten sie geren.

Ein Betriesfehler, eine falsche Auswahl oder Verwendung der in diesem Datenblatt beschriebenen Produkte kann bei den 
angeschlossenen Geräten Schäden und Störungen nach sich ziehen. Genausogut können Fehler und Störungen bei ange-
schlossenen Geräten Ausfälle der Kupplung nach sich ziehen. 

Schraubbefestigung

Klemmringbefestigung
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Bild 3 (Typ C) Bild 4 (Typ B)
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Nickelbalg-Kupplung SED

Bestellbezeichnung

SED 07150A/10-16

10

16

Wellendurchmesser ØC laut Tabelle Seite 1:
2
3
3,17
4
4,76
6
6,35
8
9,53
10
12
12,7
14
15
16
18
20

Bezeichnung:

07150A

0838A
1245A
1438A
1150A
1450A
1090A
07150A
11180A
1150C
1450C
1090C
7150B
11180B

Modell:
SED Nickelbalg-Kupplungen


